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IL MATERIALE LEGNO  proprietà ed aspetti 

generali 

CLASSIFICAZIONE DEL LEGNAME 

MATERIALI INNOVATIVI A BASE DI LEGNO 

ASPETTI RELATIVI ALLA DURABILITAô 

DELLE STRUTTURE IN LEGNO 
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INTRODUZIONE 

PAGODE GIAPPONESI 

TABIAô DI MONTAGNA CASE BARACCATE 



INTRODUZIONE 

Centro commerciale Carrefour - Milano Chiesa S. Francesco - Imola 

Palasport di Livorno 



Rapporto di ricerca su progetto SOFIE  CNR 

IVALSA -  Ario Ceccotti  et a. , 2009 

Sistema costruttivo 

Xlam o CLT 

INTRODUZIONE 



LEGNO Č PRESENTA UN COMPORTAMENTO 

MOLTO PIUô COMPLESSO RISPETTO A QUELLO 

DEGLI ALTRI MATERIALI DA COSTRUZIONE: 

Calcestruzzo: 

- Macrostruttura: omogenea - isotropa 

- Resistenza: non simmetrica (buona a 

compressione, scadente a trazione) 

- COMPORTAMENTO VISCOSO 

- DURABILITAô 

Acciaio: 

- Macrostruttura: omogenea - isotropa 

- Resistenza: simmetrica a 

compressione e trazione 

- INSTABILITAô DELLôEQUILIBRIO 

- NODI - DETTAGLI COSTRUTTIVI 

Legno:  

- Macrostruttura: eterogenea ï anisotropa 

- Resistenza: non simmetrica in trazione e 

compressione ma buona a flessione 

- PRESENTA SIA I DIFETTI DELLôACCIAO 

CHE DEL CALCESTRUZZO  

IL LEGNO COME MATERIALE DA COSTRUZIONE 



7 

CONFRONTO TRA LE PROPRIETÀ DEL LEGNO  E DEGLI ALTRI MATERIALI DA COSTRUZIONE 

IL LEGNO COME MATERIALE DA COSTRUZIONE 
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proprietà ed aspetti 

generali 
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FATTORI CHE INFLUENZANO LA 
RESISTENZA MECCANICA DEL LEGNO  

IL LEGNO COME MATERIALE DA COSTRUZIONE 

DIREZIONE DEL CARICO RISPETTO ALLA DIREZIONE DELLE FIBRE 

PRESENZA DI DIFETTI 

COMPORTAMENTO IGROSCOPICO ï REAZIONE CON LôACQUA 

DURATA DI APPLICAZIONE DEL CARICO ï EFFETTI VISCOSI 

Lôinfluenza di tutti questi fattori pu¸ essere analizzata 

osservando le particolari caratteristiche della microstruttura 

e della macrostruttura del legno  


