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Il progetto

Il complesso di Walter Benjamin Platz, sorto in un ‘vuoto’ urbano (originariamente parco e in seguito par-
cheggio), definisce uno spazio pubblico aperto, risolto con semplicita classica da due facciate simmetriche,
ma non identiche, di edifici di sette e otto piani. La piazza & connotata essenzialmente dal doppio colonnato
a due piani degli edifici che si fronteggiano, artificio progettuale per allargare uno spazio altrimenti ridotto;
esso & di raccordo all'attiguo Kunfursterdamm e definisce la scala del costruito rispetto al fruitore.

Ai piani inferiori di entrambi gli edifici sono ospitati locali adibiti a negozi e ristorazione. Residenze, uffici,
ambulatori medici ai piani superiori. Al sesto e settimo piano, per I'ala Sud, si estende un asilo collegato al
tetto terrazzo mediante scale interne.

Gli edifici che delimitano la piazza, chiudendosi a C con i blocchi preesistenti, formano isolati e corti di tipo-
logia in Berlino consolidata. L'autore accetta infatti il Planwerk - la regolamentazione urbanistico-edilizia
prevista per il Mitte che prevede la ricostruzione “critica” della Berlino federiciana; & entro questo limite che
Hans Kollhoff verifica il ruolo dell'architettura moderna e dei suoi strumenti nella progettazione della citta
contemporanea.

[l progetto colpisce per la semplicita delle soluzioni adottate apparentemente convenzionali ma denuncia la
poetica kollhoffiana per una architettura di qualita, senza tempo, che non sia riconoscibile per diversita e
contrasti ma che dica “chiaramente”, con pochi mezzi espressivi ma elegantemente declinati.

Le facciate, rivestite con pannelli di pietra arenaria grigia di grande formato, sono articolate secondo il prin-
cipio tettonico ed esprimono nella variazione del tema comune le diverse tipologie degli interni mantenendo
I'immagine unitaria. Sulla superficie & disegnata dalle lastre una orditura di elementi che simula la tettonica
del complesso: lesene, trabeazione, tamponamenti. | cornicioni di modanatura segnano la posizione delle
solette sulla facciata.

Una balaustra di coronamento superiore richiama ['attenzione ai tetti giardino, segnando il limite tra i volumi =
e il cielo. |l disegno a terra della piazza é risolto da lastre in granito; solo una fontana in direzione della Kol [ “
Leibnizstrasse e un castano sull’'altro lato, sopra il garage interrato, concludono spazialmente I'impianto. Sl ;
Sessanta sono le colonne-pilastro, legate alla struttura soprastante, che definiscono il basamento: ciascuna ey
perfettamente identica alle altre, dall'entasys ben proporzionata, concluse con un semplice collarino e
apparentemente “scolpite” in un unico pezzo di granito.

Si tratta di “colonne” intese non come declinazione di un ordine quanto invece per la funzione portante ed
allo stesso tempo la valenza estetica che rivestono; conferiscono all’edificio un aspetto scultorec mettendo
in primo piano, come suggerisce I'autore stesso, la “forma poetica”. Nella loro uniformita e precisione &
celata una nuova tecnica costruttiva. |l procedimento tettonico adottato, principio metodologico dell’autore, e . — -
relaziona infatti I'ottimizzazione della tecnica, la distribuzione dei carichi, alla fisicita dell'uomo, alla percezi- Foto di lvan Nemec fornite dallo studio
one del "sopra e sotto”, riconducendo I'architettura contemporanea ad “arte del costruire”, Architekten Kollhoff und Tiemmermann
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Siti internet

www.floornature.com

Portale multilingua di architettura, progettazione,
materiali ed elementi costruttivi dedicato in partico-
lare alle pavimentazioni e i rivestimenti di facciata
realizzati in marmi, graniti, pietre prefabbricate,
gres porcellanato e ceramica. Contiene una interv-
ista ad Hans Kollhoff realizzata dall'Architetto
Marco Casamonti ed una scheda relativa al pro-
getto per Walter Benjamin Platz.

www. kollhoff.de

Sito ufficiale del progettista, in lingua tedesca.
Fornisce dettagliate informazioni biografiche, bibli-
ografiche, descrizioni dei progetti, immagini, possi-
bili contatti e link utili.

www. leiko-berlin.de

Sito ufficiale della societa immobiliare, emanazi-
one della IVG Immobilien AG, investitrice nel pro-
getto. Fornisce inicazioni per I'acquisto degli

immobili nel complesso delle Leibnizkolonnaden
con dettagliata descrizione degli alloggi e degli
ispazi interni.

www.litosonline.com

Portale on-line della rivista spagnola specializzata
nel settore della pietra naturale. Contiene, nella
sezione delle informazioni culturali, una pagina
dedicata al German Natural Stone Award 20003.
Tra le architettura premiate il complesso di Kollhoff
Leibnizkolonnaden.

www, materia.it
Portale on-line della rivista Materia. | contenuti
della rivista sono interamente consultabili on-line.

www. xfaf.it

Sito del decennale della facolta di architettura di
Ferrara. Contiene la descrizione e le immagini
dell'intervento del progettista del 28 marzo 2003.
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| § | La tecnologia costruttiva

Gli edifici strutturalmente sono costruiti da una gabbia di pilastri e travi in c.a.. Tale gabbia & concepita per
lasciare che gli spazi adibiti ad uffici, ambulatori medici e |'albergo siano suddivisi da tramezzi, mentre &
sostituita da setti portanti in c.a. dove |la funzione é residenziale.

Nei primi due livelli verso la piazza (perché le soluzioni d'angolo del complesso mantengono i pilastri
lesenati) i pilastri sono configurati come colonne che "armate" reggono cosi i piani superiori.

La superficie verticale esterna é realizzata con la soluzione del rivestimento ventilato.

La facciata ventilata € un sistema di costruzione che vincola lo strato di rivestimento all'edificio per mezzo
di una struttura di ancoraggio meccanico e applica direttamente alla struttura portante di elevazione uno
strato isolante. Tra rivestimento e isolante rimane un’intercapedine d’aria, in questo caso di 8 cm, che per
un “effetto camino” attiva una ventilazione naturale con notevoli benefici per l'intero edificio.

Per ragioni sia economiche che tecniche gli elementi delle facciate non sono realizzati soltanto in pietra
naturale ma anche con l'ausilio di prodotti lapidei artificiali.

Con “pietra serena’, tipo di arenaria grigia che proviene da cave italiane, sono state rivestite le facciate
verso |la piazza e le due perimetrali. Sono state usate lastre di grandi formato, tagliate in spessori da
quattro a otto centimetri; in parte levigate, in parte lucidate, per ottenere grazie a superfici lisce e lucide,
effetti di chiaroscuro ed esaltare le tonalita cromatiche dal grigio chiaro e grigio scuro; lasciate a spigolo
vivo e traslate nella posa una dietro l'altra, a strati, nascondendo le fughe e lavorando sull'effetto rilievo.
Anche le lesene che definiscono il ritmo del partito architettonica, sono tagliate in diversi spessori per pro-
durre un effetto di profondita . Per il fissaggio del rivestimento alla struttura portante di elevazione sono
state usate staffe in acciaio inox che ancorano autonomamente ogni lastra combinando punzonature e sal-
dature.

Con la pietra artificiale sono state invece realizzate le colonne monolitiche ed alcuni elementi strutturali e
decorativi della facciata quali le modanature orizzontali che segnano i solai e la balaustra. Tale soluzione
ha consentito la realizzazione dei pilastri-colonna che il progetto richiedeva perfettamente identici e legati
alla struttura soprastante in modo da sostenere il peso di cingue piani.

Il materiale ricomposto utilizzato € commercialmente noto come “Freestone”. E' un impasto di cemento e
frammenti di granito; in questo caso le granulometrie sono state scelte da Kollhoff stesso per avvicinare
'aspetto del materiale a quello della pietra naturale. | pilastri-colonna, alti 680 cm, di diametro 80 e di 195
tonnellate di peso, sono costruite in un unico pezzo, compreso il collarino € la particolare “entasys”, perché
racchiuse ed impresse da un cassero metallico.

Poiché nella cassaforma le graniglie pid fini tendono verso la superficie, I'abrasione di 10 mm di materia
eseguita da un tornio di grande scala a controllo numerico ha riportato in superficie la granulometria pil
grossa delle graniglie dei diversi marmi avvicinando I'aspetto delle colonne a quello dei monoliti granitici. elaborati grafici a cura di Veronica Dal Buono
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Sito ufficiale IGT Ingenieurgesellschaft mbH emanazione di Ruffert & Partner di Berlino occupatasi struttur-
almente del progetto. Comprende una scheda relativa alle Leibnizkolonnaden completa di informazioni
reletive al progetto ed immmagini di esso in fase di cantiere.

Leibniz
www.decomo.be Kol
Sito ufficiale dell'azienda belga fornitrice e produttrice degli elementi in pietra artificiale. La decomo & spe- 112
cializzata in progettazione e produzione di elementi per facciata di rivestimento e strutturali.

elaborati grafici a cura di Veronica Dal Buono
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Il materiale

Pietra naturale e pietra artificiale

Due tipi di materiale lapideo per il progetto della facciata delle Leibnizkolonnaden.

Lastre in pietra serena, tipo di arenaria grigia proveniente dalle cave di Firenzuola, 20 km a Nord di
Firenze, e fornite dalla Lauster Steinbau GmbH di Stoccarda. Dimensione delle lastre variabile, con spes-
sori compresi tra i 4 e gli 8 centimetri, articolate sulla facciata ventilata ponendole a strati una sull'altra.
Con la pietra artificiale sono state realizzate le colonne, le modanature orizzontali e gli elementi ornamen-
tali.

Ponendo la qualita della durata in primo piano, considerando che i materiali lapidei tradizionali quando
lavorati tendono a mutare le caratteristiche tecniche e prestazionali, i progettisti si rivolgono sempre pit ai
prodotti artificiali.

| lapidei agglomerati, chiamati anche "pietra ricomposta", sono prodotti in lastre e a blocchi. Il loro impiego
e molteplice tuttavia in Italia molte aziende si contendono il segmento di mercato delle pavimentazioni e
degli elementi per arredamento (piani da cucina e bagno). Per le lastre in granito artificiale, le lastre armate,
il cotto ricomposto, per i rivestimenti di interni e esterni, la tecnica € comunque progredita notevolmente.

| prodotti agglomerati aiutano a rispettare I'ambiente perché utilizzano materie prime secondarie, infatti il
materiale di base e si la pietra naturale, ma per lo pit gia frantumata, ovvero i residui di cava.

Alcune industrie impastano e compattano in massi di pietra artificiale solitamente pietrame di cave esaurite
o scarti di lavorazione di rocce ornamentali (ad es. marmo, granito) che sarebbero altrimenti collocati in dis-
carica; tagliandoli coi procedimenti della pietra naturale, producono elementi in spessore necessario
all'architettura.

Il processo industriale che determina l'irreversibile unione fa uso di leganti organici e/o inorganici ( resina
e/o cemento) € consente cid che la natura non garantisce: I'artefatto industriale pud avere le medesime
qualita estetiche o distanziarsi dall'imitazione del naturale assumendo un'identita propria e garantire pro-
prieta fisico-meccaniche superiori a qualsiasi tipo di lapideo naturale, spessori ridotti e attendibilita della
campionatura.

La strada percorsa da Kollhoff nel progetto per Benjamin Platz compie un passo ulteriore rispetto alla pro-
duzione di elementi in serie. Realizzando gli elementi ad hoc per il progetto sfrutta le possibilita proteiformi
che la ricomposizione del materiale pud offrire € mostra come la pietra artificiale sia veramente alternativa
alla naturale per la possibilita di essere armata con l'acciaio.

il materiale iconografico & stato fornito dalla
azienda IGT Ingenieurgesellshaft, Erfurt, Germania
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Il materiale

| prodotti lapidei agglomerati sono ormai accettati come prodotti a sé stanti al pari delle pietre naturali e dei
prodotti in calcestruzzo. Dovendo rispondere anch'essi alle richieste del Mercato Unico Europeo, un gruppo
di lavoro congiunto (JWG Joint Working Group-229/246) nato nel 1996, affrontando la terminologia, la clas-
sificazione, i metodi di prova, ha elaborato le norme relative ad essi.

Queste le norme pit importanti:

UNI 10330: 1994 - Codice ICS: 91.100.15

Prodotti lapidei agglomerati. Terminologia e classificazione

Sommario: Fornisce la terminologia e la classificazione dei prodotti lapidei agglomerati, ottenuti mediante
un procedimento industriale che permette la irreversibile unione fra di loro di materiali lapidei di varia natura
e dimensione, anche commisti con altri materiali compatibili, legati da composti organici o inorganici.

UNI 10442: 1995 - Codice ICS: 91.100.15

Prodotti lapidei agglomerati. Determinazione della resistenza all'urto

Sommario: Stabilisce un metodo per la determinazione della resistenza all’urto dei prodotti lapidei agglome-
rati, definiti secondo UNI 10330.

UNI 10443: 1995 - Codice ICS: 91.100.15

Prodotti lapidei agglomerati. Determinazione della resistenza a flessione

Sommario: Stabilisce un metodo per la determinazione della resistenza a flessione dei prodotti lapidei
agglomerati, definiti secondo UNI 10330.
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UNI 10444: 1995 - Codice ICS: 91.100.15

Prodotti lapidei agglomerati. Determinazione della massa volumica apparente e dell'assorbimento d’acqua
Sommario: Stabilisce un metodo per la determinazione della massa volumica apparente e dell'assorbi-
mento d'acqua dei prodotti lapidei agglomerati, definiti secondo UNI 10330.

o
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UNI 10532: 1995 - Codice ICS: 91.100.15

Prodotti lapidei agglomerati. Determinazione della resistenza all'abrasione (profonda)

Sommario: Stabilisce un metodo di prova di laboratorio per determinare la resistenza all'abrasione dei

prodotti lapidei agglomerati, definiti dalla UNI 10330. La determinazione della resistenza all’abrasione viene

effettuata su un campione di prova misurando la lunghezza dell'impronta prodotta sulla superficie di eser-

cizio per mezzo di un disco rotante in determinate condizioni e con I'uso di materiale abrasivo. il materiale iconografico é stato fornito dalla
azienda IGT Ingenieurgesellshaft, Erfurt, Germania
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Aziende italiane che commerciallzzano prodotti lapideii agglomerati

Ariostea S.P.A.

Sede: Via Cimabue, 20

42014 - Castellarano (RE) - Italia
Tel : 0039 0536 816 811

Fax Export : 0039 0536 816 858
Fax Italia : 0039 0536 816 838/832
Sito Web: www.ariostea.it

Iris Fabbrica Marmi e Graniti
Sede: via Ghiarola Nuova, 119

41042 Fiorano Modenese,

Modena, Italia

Tel. +39 0536862111

Telefax +39 0536862452

Sito Web: www.irisfmg.com

Graniti Fiandre Spa

Sede: via Radici Nord, 112
42014 - Castellarano (RE) - ltalia
Tel : 0039 0536

Fax Export : 0039 0536

Fax ltalia : 0039 0536

Sito Web: www.granififiandre.com

Sannini

Sede: via Provinciale Chiantigiana, 135
50023 - Ferrone Impruneta (FI) - ltalia
Tel : 0039 055 207076

Fax : 0039 055 207021

Sito Web: www.sannini.it

Stone Italia

Sede: via del Perlar, 2
37135 Verona, Italia

Tel : 0039 045 8282222
Fax : 0039 045 8282200
www.stoneitaliana.com

Ariostea & attiva nella ricerca delle materie prime, nella produzione di pavi-
menti e rivestimenti con tecnologie brevettate e progettate internamente.
Opera nel mercatodei marmi High-tech: materie prime naturali € minerali
quali argille, feldspati, quarzi e minerali vengono trasformate in un mate-
riale compatto, omogeneo nell'intera massa.

Ha conseguito la Certificazione ISO 14001 per il sistema di Gestione Ambi-
entale.

Fondata nel 1998, Iris Fabbrica Marmi e Graniti & I'azienda pit giovane
del Gruppo Iris. Grazie a un processo produttivo brevettato FMG che
sfrutta pressioni e temperature estreme, & in grado di produrre industrial-
mente marmi e graniti che riproducono fedelmente i materiali di cava ma
con performance superiori: una resistenza molto maggiore all'abrasione,
alle rotture, al gelo e agli acidi. Gli elementi prodotti sono indicati per la
realizzazione di pavimenti, soprattutto per esterni.

Granitifiandre & azienda leader nella produzione di lastre di gres porcella-
nato tecnico, destinate a soluzioni architettoniche.

Granitifiandre dispone di due linee di prodotti: Geologica, che include gli
articoli a piu alto contenuto tecnologico ed estetico e GeoTecnica. La
societa persegue inoltre un processo di integrazione verticale offrendo ai
clienti un servizio "chiavi in mano", il "Fiandre System": un' assistenza com-
pleta dalla progettazione alla posa in opera.

Sannini, in joint-venture con Stone Italiana, nel brevettare il “Cottostone” ha
associato le qualita del cotto a quelle dei materiali di cava. Cottostone esce
di fabbrica nei formati base 60 e 120 cm ed anche in lastre di grande
formato, fino ad un massimo di 120 x300 cm; con spessore di 2 e 3 cm, non
richiede trattamenti successivi alla posa; atto all'uso per pavimenti sopraele-
vati se armato con rete elettrosaldata e per pareti ventilate.

Il prodotto Stone ltalia, per usi specializzati in campo edilizio, € un materiale
composito a base prevalentemente di marmo, quarzo o anche cotto. Il pro-
cesso prevede la miscelazione di inerti di questi materiali in diversa granulo-
metria, coloranti organici e resina strutturale poliestere nella percentuale del
7%. Quest'ultima permette I'azione legante e 'ottenimento di alti valori nelle
caratteristiche di resistenza a flessione, all’'urto, all'imbibizione. Il ciclo di pro-
duzione dalla Stone adottato compatta le lastre singolarmente superando [
onerosita della segagione a blocco che contraddistingue invece i lapidei natu-
rali.
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